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Gebrauchsanleitung



Verzeichnis der Bestandteile und Bedienungsgriffe

Positions-
nummer

Beschreibung

QAN DWN=

Tragearm auf Doppelstativ

Planstelischrauben fiir Sockel

Sperrschrauben fiir Laufrollen

Geratekopf

Saule

Sockelstativ

Randelschraube zum Einfiihren in den Schlitz der oberen Saule
Klemmgriff zum Befestigen der oberen Saule im Stativ
Halbkondensoren

Deckel der Lichthaube

Schraube zum Offnen des Lichthaubendeckels
Schraubenbolzen zum evtl. Befestigen des Gerates an die Wand
Kugelgriff fur die Hohenverstellung des Gerédtekopfes
Kiemmgriffe um den Gerétekopf in der gewiinschten Hohe zu fixieren
Drehgriff fur die Scharfeinstellung

Klemmgriff zum Fixieren der Objektivtragermuffe

Fixiergriff fir Objektivtragerohr

Drehgriff fir seitliche Schwenkung des Gerdtekopfes
Kondensorkombinationstabelle am Geratekopf

Griff zur Verstellung der Lampe nach vorne und hinten

Griff zur seitlichen Verstellung der Lampe

Klemmgriff zum Verstellen der Lampe in der Hohe

Fihrungen fir Warmeschutzfilter

Filterschublade

Offnung zum Anbringen des Flexoschlauches des Kiihlgeblases
Randelschraube zum Losen bzw. Fixieren der Objektive
Objektivtrager

Drehgriffe zum Versteilen der eingebauten Formatmasken
Prazisionshalterahmen fiir Passerbildbiihne

Klemmschellen des Prazisionshalterahmens

Klemmschrauben zum Arretieren des Halterahmens am Geratekopf
Fixierschraube um das seitliche Spiel des Halterahmens zu beheben
Passerbildbiihne

Drehknopf zum Herausnehmen der Passerbildbiihne

Stifte zum Einhangen des gelochten Fiims

Tragearm der Saugplatte

Handrad zum Verstellen des Tragearmes

Griff um Tragearm gegen seitliche Verschiebungen zu arretieren
Saugplatte

Stutzen zum Aufstecken des Plastikschlauches der Saugpumpe
Pneumatischer Schalter zum Unterbrechen der Saugluft
Vakuummeter

Saugluftregler zum Bestimmen der Starke des Vakuums
Konsolen zum Anbringen der Reprobeleuchtung

Locher der Saugplatte



Positions-
. Nur wenn die nachfolgende Anleitung fiir die Montage strikt beachtet Wichtig
nummer Beschreibung und vor allem kein Handgriff voreilig ausgefihrt wird, kann die hochste
Leistung des Gerites erreicht werden. AuBerdem ist das genaue Befolgen
dieser Gebrauchsanleitung Voraussetzung fir Garantieanspruch.
46 Anschlagleiste fir die verschiedenen Filmformate
a7 Muffe zum Verandern des Lochabstandes Der VergréRerer ist zum Versand in folgende Teile zerlegt: Verpackung
48 Hebelwelle des Lochers % 5 f it o i
" . 1. Geratekopf auf Siule montiert, mit eingesetztem Umlenkspiegel,
gg E;z%iegr‘z)::n Lochen des Films Filterschublade, Kabel und Stecker;
51 Drehbare Skalenscheibe zum Regulieren des Randabstandes 2. GRAHAI- Halterahmen;
52 Drehbare Skalenscheibe zum Regulieren des Randabstandes 3. GRANE-138-Bildbiihne mit 2 Glasern GRAGLAS 138;
53 Zentrierstifte zum Begrenzen der Saugluft ) :
54 Stifte zum Zentrieren eines oder mehrerer Filme . 4. Saugplatte GRAVACU, komplett mit Locher VALO, 4 Zentrierstiften
55 Zentrierstifte mit LuftdurchiaBbohrungen VASTI 2, 3 Zentrierstiften VASTILO 2, 7 Zentrierstiften VASTIPLA
26 Stiftldser zum Herausziehen der Zentrierstifte mit 1 Stiftidser VAHA 2;
7 Deckplatte zum Einsetzen der Filterschublade i i :
58 Drehgriff zum Verstellen der Objektivstandarte 5. 1 Doppelstativ mit Sockel und Tragearm;
59 Rot bezeichnete Stelle von Zeit zu Zeit zu dlen - 6. 2 Halbkondensoren GRACON 240.
60 Abdeckblech TR
g; Sm‘:i'ﬁ:h{aue?e zum Arretieren der Spiegelhauskiappe trst alle Teile vom Staub des Packmaterials reinigen, dann Doppeistativ Montage
63 K hrIJ.eg h . . mit Socke! und Tragearm {1} auf FuRboden stellen und sich vergewissern,
reuzschlitzschrauben zum Befestigen des Geratekopfes daB es vollkommen fest und erschiitterungsfrei steht. Gegebenenfalls durch
64 Hebel zum Ausschalten der Friktion fiir die Hohenversteliung Drehen an den drei Planstellschrauben (2) nachhelfen.
65 Arretiergriff fir Objektivplatine i i
Der Sockel hat vier Laufrollen, auf denen das Gerat leicht von der Stelle
Skalen am Durst LABORATOR G 139 bewegt werden kann. Diese Laufrollen kdnnen durch seitliche Sperr-
S1 Skala fiir die Neigung des Geratekopfes schrauben (3) blockiert werden.
S2 Skala fir die Querneigung des Objektivs Geritekopf (4) mit seiner Saule (5) in Sockelstativ (6) einsetzen. Randel-
S4 Skala fur die Hohenverstellung des Geratekopfes schraube {7) einschrauben, bis ihr Zapfen in den Saulenschlitz dringt;
S5 Skala fiir die Scharfeinstellung dann Klemmgriff (8) festziehen. Die beiden Halbkondensoren (9) werden
S6 Skala fir die Hohenverstellung der Saugplatte mit der Linsenwdlbung zueinander in die Lichthaube eingeschoben. Deckel
(10) der Lichthaube an Schraube {11) 6ffnen und Lampe einsetzen. Hat
das Geriit einen festen Standplatz, so kann es zusitzlich noch mit den zwei
Schraubenbolzen (12) im Saulenkopf und einem Mauerhaken an der Wand

befestigt werden.
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Geratekopf

Skalen

Die Hohenverstellung des Geratekopfes (4) erfolgt durch Drehen am
Kugelgriff {(13). Nach Loslassen steht der Geratekopf automatisch fest

und a8t sich in der gewiinschten Hohe mit den Kiemmgriffen (14) arretie-
ren. Zur Schnellverstellung des Geridtekopfes Hebel (64} gegen den Geriite-
kopf verstellen, wodurch der Friktionsmechanismus ausgeschaltet wird
und der Geratekopf frei verstellt werden kann. Die Scharfeinstellung er-
folgt am Drehgriff (15} nach Ldsen des dahinterliegenden Kiemmgriffes
{16), der die Objektivtragermuffe fixiert, um ein Verrutschen zu verhindern.
Zur Schnellversteliung kann die eingebaute Kurbel ausgeschwenkt werden.
Der Balgen ist je nach Brennweite des Objektivs auszuziehen, wozu das
Objektivtragerohr nach Ldsen des Drehgriffes (17) verstellt werden kann.
Fiir kurze Brennweiten Rohr zuriickschieben, fiir lange herausziehen.

Um den Geratekopf fir die Wandprojektion in die Horizontallage zu
schwenken, Griff (18) entgegen dem Uhrzeigersinn von “’F’’ auf ’L"
drehen. Nach leichter Neigung des Geratekopfes Drehgriff (18) auf 90°
stellen, so dall Gerdtekopf genau auf 909 einrastet. Zum neuerlichen
Arretieren Drehgriff (18) wieder auf Position "'F'" stellen.

Die finf Skalen des Gerates dienen zur leichteren Orientierung bei den
verschiedenen Einstellungen; Sie brauchen sich nur die Daten der je-
weiligen Zeigerstellung (etwa in Form einer Tabelle) zu notieren, um
jederzeit die Gerateposition fiir einen bestimmten Arbeitsgang genau
wiederzufinden. Die einzelnen Skalen zeigen an:

Skala (S 1): Neigung des Geratekopfes.
Skala (S 2): Querneigung des Objektivs beim Entzerren.

Skala {S4): Hohenverstellung des Geratekopfes.
Skala (S 5): Scharfeinstellung
Skaia (S 6): Hohenverstellung der Saugplatte.

Das Kabel des Lampengehauses ans Netz anschlieBen. Auch eine Be-
lichtungsuhr kann zwischengeschaltet werden. Die Lampenzentrierung
erfolgt an den Verstellgriffen (20) und (21) auf der Haubenunterseite.
Klemmring {22} etwas 16sen, Lampe in die richtige Hohe bringen und
Klemmring wieder festziehen.

Griff (20) dient zur Verstellung der Lampe nach vorne und hinten, Griff
{21) zur seitlichen Verstetlung. Zur Auffindung der besten Glihfaden-
stellung 1aBt sich die Lampenfassung seibst nach links und rechts drehen.
Beim Lampenzentrieren vorher mit einem Objektiv mittierer oder langerer
Brennweite scharfstelien. Um schadliche Hitze von den Kondensoren und

sm Negativ abzuhalten, ist getrennt das Warmeschutzfilter LACALO er-
_itlich. Dieses wird in die Fiihrungen (23} eingeschoben. Beachten Sie,
daR die Lampe beim Zentrieren nicht mit dem Warmeschutzfilter in Be-
rihrung kommt.

Mit Hilfe des getrennt erhaltlichen Halters LANIT lassen sich auch
Lampen wie Nitraphot in der Horizontallage verwenden. LANIT wird
nach Ldsen der zwei roten Réndelschrauben anstelie des serienmaRigen
t.ampenhalters im Lampenhaus befestigt.

Eine fiir die meisten Negative am besten geeignete Beleuchtung wird
durch die Kombination von Opallampe und Kondensoren erreicht.

Damit bei gréReren Negativformaten eine gleichmaBige Ausleuchtung
iiber das ganze Format erreicht wird, sind die vom Werk lieferbaren Opal-
jampen mit groBem Glaskolben zu verwenden (Kodewort: OPAL 200/
300/500 Watt). Jede Opallampe ist vor Gebrauch zu prifen (nahe gegen
eine starke Lampe gehalten, sieht man etwaige Glasfehler oder Rul3-
flecken auf der Kolbeninnenfliache). Bei hdufigen Spannungsschwankun-
gen und langem Gebrauch entstehen Verbrennungsriickstande, welche

Beleuchtung



ungleichmaBige Austeuchtung zur Folge haben; daher sollte die Lampe
von Zeit zu Zeit kontrolliert werden. Gute Ausleuchtung und starke
Li¢htintensitat ergibt die Projektionstampe PROLA 500 (Edison-Fassung)
mit groBem Glilhfadennetz. Diese Lampe ist mit offener Blende zu ver-
wenden, es sei denn man benitzt die Opalscheibe LAPAL, die in die
Filterschublade (24) gesetzt wird. Besagte Projektionslampe ist auch im
Handel erhaltlich (Philips 375 E/500 Watt bzw. DMS PH/500 TS von
General Electric). Auch Quecksilberdampftampen (HP bzw. HPL von
Philips oder dhnliche von Osram mit Drosselspule) kénnen Sie beniitzen.
Da diese aber erst nach einigen Minuten ihre volle Helligkeit erreichen,
kann nicht mit dem Geréateschalter, sondern bei standig brennender
Lampe nur mit einem vorne am Objektiv befestigten VerschiuB belichtet
werden,

Avch XENON-Impulslampen und elektronische Flachenblitzleuchten
verschiedener Hersteller eignen sich als Lichtquelle fir den LABORATOR
G 139. Besonders pulsierende XENON-Lichtquellen eignen sich ausge-
zeichnet fiir Farbauszuge und Rasterarbeiten sowie auch Direktraste-
rungen. Soiche Lichtquellen werden vom jeweiligen Hersteller komplett
und montagefertig fiir den LABORATOR G 139 geliefert (z. B. MULTI-
BLITZ REPRO von Mannesmann).

Wo grofite Schirfe, Detailreichtum und kiirzeste Belichtungszeiten ver-
langt werden, 2mpfiehlit sich die Verwendung der getrennt lieferbaren
Punktlichtanlage PULAM/PUTRA. Sie besteht aus einer Niedervolt-
punktlichtlampe 12 V/100 W mit Edisonfassung, die iiber den Trans-

formator PUTRA bzw. iiber den Transformator und Helligkeitsregler VARI-

PUT 50 oder 60 (fiir Eingangsspannungen von 110, 125, 160 und 220 V/50
oder 80 Hz) ans Netz angeschlossen wird. Um beste Resuitate zu erzielen,
muB an Stelle a) des normalen Umienkspiegels der oberflichenvergiitete
Spiege! LASPE T, b) der normalen Bildbiihnenglaser die vergiiteten Giaser
GRAGLAS 138 T und c) der normalen Kondensoren die vergiiteten Kon-
densoren LATICO T eingesetzt werden. Bei Punktlichtlampen gelten nicht
dieselben Kondensorkombinationen wie bei Opallampen (s. entsprechende
Tabelle).

Bei Zentrieren der Lampe darauf achten, daB der Gliihfadenwendel!

genau parallel zum Umlenkspiegel steht. Beim Andern des VergréRerungs-
faktors wird die Punktlichtlampe zum Erreichen einer gleichmaRigen
Austeuchtung am Griff (20) nach vorne bzw. hinten verstelit. Mit der
Punktlichtanlage arbeitet man mit voller Objektivéffnung. da beim Ab-
blenden Farbringe entstehen wiirden. Trotz der vollen Blendendffnung
wird groRere Scharfe als mit einer Opallampe bei abgeblendetem Objek-
tiv erreicht; noch dazu ist die Belichtungszeit um ein Vielfaches kiirzer.

Fiir bestimmte Arbeiten empfehlen wir die von uns besonders fiir die
LABORATOR-Modelle entwickelte und in die Kondensorschubladen
einzusetzende Kaltlichtquelle Durst LACOLI 138/LACOTRA 138. Mit
ihrem diffusen, weichen Licht eignet sie sich fiir alle Gebiete der Schwarz-
weilfotografie, Insbesondere fiir das VergroBern harter Negative
sdmtlicher Formate von 13 x 18 cm bis 24 x 36 mm. lhre hohe Licht-
leistung ermdglicht auch bei wenig empfindlichem Papier kurze Be-
lichtungszeiten {etwa sieben- bis zehnmal kiirzer als mit einer 200 - W-
Opallampe); die besondere Eigenart ihres Lichtes unterdriickt Kratzer
und Unreinheiten des Negativs, so daB sich Retuschierarbeiten fast
ganzlich eriibrigen. Die Hochspannungsleuchtschiange im Kunststoff-
rahmen des LACOLI 138 wird iiber den Spezialtransformator LACOTRA
138, dessen Gehduse aus dickwandigem Kunststoff besteht, mit Wechsel-
strom von 110 bis 240 Volt (45-50 Hz) gespeist.

Fiér Lampen Gber 300 Watt ist das getrennt
lieferbare Kihlgebldse LAFAN unerlaBlich.
Der Schlauch des Kiihlgeblises wird nach Entfernen des Deckels {(25) an
der Haube angeschlossen.

An der Oberseite der Lampenhaube befindet sich auRBerdem noch eine
mit Blech abgedeckte Aussparung, die zum AnschluB einer Saugkiihlvor-
richtung dient.

Die Kondensorkombinationen andern sich jeweils mit der Objektivbrenn-
weite, in gewissen Fiéllen auBerdem auch je nach den VergrofRerungs-
faktoren. (S. Tabelle der Kondensorkombinationen bei Horizontal- bzw.
Vertikalprojektion.)

Die Objektive werden auf die gesondert lieferbare Objektivplatirl\e U!\J IP!_A
(fiir ein Objektiv) oder auf die Revolverptatine TRIPLA (fiir drei Objektive)
montiert.

Die Befestigung der Platinen UNIPLA und TRIPLA am Objektivtrager (27)
erfolgt iiber eine Dreipunktanlage, wobei der Griff (65) entsprechend fest-
gezogen werden muR. Diese zwei Platinen sind mit einem schwenkbaren
Rotfilter versehen, das auf die Hohe jedes Objektivs einstelibar ist. Das Rot-
filter ist nach LOsen des Sprengringes auswechselbar.

Das Einsetzen bzw. Entfernen der Objektive erfolgt nach Losen der Réandel-
schraube (26).

Objektive von 10 cm bis 24 cm Brennweite werden auf die Flachplatinen
LAPLA montiert. Die von uns lieferbaren Objektive in den Brennweiten
240, 210, 180, 150 und 135 mm kdnnen direkt mittels Anschluf3stutzen in
die Objektivplatine UNIPLA bzw. Revolverplatine TRIPLA eingesetzt ]
werden. Die Objektive in den Brennweiten 120 und 105 mm sind auf die
Platine LAPLA, Objektive 75-80 mm hingegen auf die versenkt angebrachte
“'atine SEIPLA 7525 bzw. 7539 {getrennt lieferbar) zu montieren. Fiir

" .-60 mm Objektive dient der getrennt lieferbare Tubus LATUB mit Leica-

Gewinde M39. Objektive mit Gewinde M25 bendtigen fir LATUB dep
Zwischenring I XODAP. Zum Drehen der Revolverplatine TRIPLA missen
LATUB und SEIPLA 7525 oder SEIPLA 7539 — je nach Gewinde — heraus-
genommen werden.

Kondensoren



Halterahmen GRAHAL

Das Objektiv wird nach Abschrauben der flachen Platine in LATUB einge-
setzt. Zum leichten Einstellen der Blende sind die Blendebetatigungsvor-
richtungen LENON (fiir Objektive Componon, Comparon und Componar)
bzw. LEROD (fiir Objektive Rodagon und Ysaron) getrennt lieferbar.

Zur Vermeidung von Reflexen ist es ratsam, das Negativ mit den eingebauten
Masken (Drehgriffe (28))bis auf den gewiinschten Bildausschnitt abzudecken.
Bei AusschnittvergroBerungen erzielt man die hochste Objektivieistung, wenn
man die zu gergroBernde Negativpartie in die Objektivmitte bringt; beniitze
man beim VergroBern von Ausschnitten die Randzone des Objektivs, so
wire die Qualitat der VergroRerungen wesentlich geringer, daher die paar-
weise Verstellung, die zur Verwendung des Zentralfeldes der Optiken zwingt.
Eine gleichmaBige Ausleuchtung kann nur erreicht werden, wenn die
Objektivbrennweite langer als die Diagonale des zu vergroflernden Negativs
ist. Wenn sich ein Objektiv nicht scharfstelien |a8t, kann auler ungeniigender
Qualitat auch unsachgemalle Montage oder Handhabung schuld sein.

Lenon Lerod

Der Halterahmen GRAHAL (29) wird bis zum Anschlag in den Gerite-
kopf (4) eingeschoben. Dazu wird er an den beweglichen Klemmschellen
(30) gefaBt, damit diese ungehindert am rechten Drehknopf (28) der
Maskeneinstellung vorbeigleiten. An beiden Schellen befindet sich unten
je eine Kiemmschraube (31); die rechte Schelle hat auBen noch eine
Fixierschraube (32), mit der das seitliche Spiel zwischen Rahmen und
Fihrungsplatte des Gerdtekopfes behoben wird. Fixier- und Klemm.
schrauben miissen vor dem Einschieben locker sitzen, damit ein vollkom-

~

menes Anliegen des Rahmens sichergestellt ist. Nach Einfuhren werden
die Klemmschellen (30} nach unten geklappt, so daB die Klemmbacken
unter die Versteifungsrippen des Geratekopfes greifen, ‘worauf erst die
Fixierschraube (32) und dann die Klemmschrauben (31) angezogen
werden.

Die Bildbiithne GRANE 138 (33) wird bis zum Einrasten in den unver-
riickbar im Geratekopf befestigten Halterahmen GRAHAL eingeschoben;

Um sie wieder herauszunehmen, wird zuerst der Drehkopf (34) des Halte-

rahmens nach rechts oder links gedreht.

Mit der Bildbithne GRANE 138 konnen alle Durchsichtsvorlagen der
Formate bis 13 x 18 cm vergrofert werden.

GRANE 138 ist mit zwei planparallelen und kalibrierten Andruckglasern

GRAGLAS 138 ausgeriistet. Die untere Glasplatte wird durch Drehen am

roten Randelgriff fixiert, damit sich bei ruckartiger Handhabung der ein-

gelegte Film nicht verschieben kann. Der mit dem Locher VALO ge-

stanzte Film wird mit seinen Léchern iiber die Stifte (35) gezogen und

-uf die untere Glasplatte gelegt; obere Glasplatte darauflegen und mit
N4 Andruckfedern befestigen.

Auf Bestellung kann auch ein mit Anti-Newtonbelag versehenes Deckglas
(GRAGLAS 138 AN) geliefert werden, das an Stelle des oberen Glases
in die Bildbihne eingelegt wird.

Fir kleinere Formate sind die MIGRAF -Metalleinlagen mit Mikro-
Zentrierstiften samt Locher MIVALO lieferbar {s. Zubehor).

Bildbiihne
GRANE 138




Hohenverstellung
des Tragearmes

augplatte GRAVACU
zw. GRAVACU INCH

Die Hohenverstellung des Tragearmes (36} erfolgt durch Drehen am
Handrad (37). Sobald die gewiinschte Hohe erreicht ist, 4Rt sich der
Tragearm am Griff (38) gegen seitliche Verschiebungen arretieren.

Saugplatte GRAVACU (39) auf Tragearm {36) setzen und an beiden
Seiten mit Schrauben samt Unterlegscheiben betestigen. Dabe: die ent-
sprechende Montageskizze am Ende dieser Gebrauchsanleitung be-
achten.

Damit man die durch die Saugkanile begrenzten Formate von GRAVACU
(39} genau auf das Projektionsbild abstimmen kann, ist die Saugplatte

auf die getrennt lieferbare Zentrierplatte VAZENT zu montieren {s. Zu-
behor).

Die Saugplatte kann auch zur totalen Entzerrung stiirzender Linien ge-
neigt werden, wenn man sie auf den getrennt lieferbaren Zwischenpliat-
ten VADAP und LASDAP befestigt (s. Zubehor).

Gegen Sonderberechnung wird eine fir die Saugplatte GRAVACU ge-
eignete Saugpumpe komplett mit Plastikschiauch fiir den AnschluR ge-
liefert. Der Plastikschiauch wird auf den Stutzen (40} rechts an der hin-
teren Kante der Saugplatte ungefahr 10-15 mm aufgesteckt; er 1aBt sich
leichter aufschieben, wenn er vorher in heiRem Wasser etwas angewarmt
wird. Die Pumpe hat eine Leistung von ca. 2 m3/h; die Saugwirkung ent-
spricht ungeféhr 85 % absoluter Entleerung. Vor Inbetriebnahme Ol aut-
fiillen!

Der pneumatische Schalter {41} ist fir kurze Unterbrechungen der Saug-
tuft eingebaut {damit nicht jedesmal die Vakuumpumpe ausgeschaltet wer-
den muR). Ein Vakuummeter (42) zeigt nach Einschalten der Saugluft das
an der Saugfliche wirksame Vakuum an,und zwar in Prozenten der be-
stehenden Entleerung. Der Saugluftregler (43) bestimmt die Starke des
Vakuums; er wird zur Vermehrung nach rechts und zur Verminderung

nach links gedreht. Es empfiehlt sich, die Saugluft erst einzusc_:halten, wenn
das Belichtungsmaterial aufgelegt ist, weil die Saugluft ein freies Hantieren
mit den Folien behindert. An der hinteren Kante sind zwei Konsolen (44)
pefestigt, auf welche die Beleuchtungseinrichtung RILU (s. Zubehor} an-
gebracht werden kann.

Die Saugplatte wird in zwei verschiedenen Ausfiihrungen geliefert:

GRAVACU fiir metrische Filmformate;
GRAVACU INCH fiir Zoltformate.

Je nach Ausfilhrung sind Saugkanale fir folgende Formate vorgesehen:

GRAVACU

9x 12cm
3x 18 cm
18 x 24 cm
24 x 30 cm
30 x40 cm
40 x 50 cm
50 x 60 cm
60 x 70 cm

GRAVACU INCH

4x 5"
5x 7"
8 x 10"
10 x 12"
11 x 14"
14x 17"
16 x 20"
18 x 22"
20 x 24"
22 x 28"
24 x 30"

An der linken Kante der Saugplatte ist der Locher VALO bzw. VALO
INCH (45) angebracht. Je nach Filmformat muB die Anschlagleiste 146)
in die entsprechende Rille eingefiihrt werden, die auf der Skala der An-
schiagleiste angegeben ist. Weiterhin muf bei einem 80 - mm - Lochab-
stand die Muffe (47) auf der Hebelwelle (48) zum Driicker (49) hin ver-
schoben werden. Bei einem 120 - mm - Lochabstand muR die Muffe nach
auRen verstellt werden. Bei groBeren Lochabstanden wird der verstellbare
Lochkorper {50) eingesetzt; er wird an der dem Lochabstand entsprechen-
den Fiihrung eingerastet und mit der Randelschraube fixiert. Die Muffe
{47) wird dabei in der Mitte gehalten.

"
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Mit der drehbaren Skalenscheibe (51) wird der Randabstand reguliert,
der von 1 bis 5 mm verstellt werden kann. Bei Lochabstianden iiber 120
mm muB natiirfich auch die drehbare Skalenscheibe (52} am verstelibaren
Lochkorper (50) auf den gleichen Randabstand der Skalenscheibe unter
dem Driicker gebracht werden. Am besten eignet sich ein Randabstand
von 3 mm.

Beim Lochen des Formats 60 x 70 cm mit VALO ist wie folgt vorzu-
gehen:

Die Anschlagleiste (46) wird in die Rille fiir 60 x 70 cm eingefiihrt und
Lochkéorper {50) herausgenommen. Film an Leiste {46) anschlagen und
lochen. Jetzt den Film mit seinem Langloch in den auf der Anschlag-
leiste (46) angebrachten Stift einbangen, Lochkorper (50) in die Fuhrung
fur Lochabstand 490 mm bzw. 590 mm einsetzen und nochmals lochen.

Ebenso ist beim Lochen der Formate 22 x 28" und 24 x 30" mit VALO
INCH folgendes zu beachten:

Die Anschlagleiste (46) wird in die entsprechende Rille eingefiihrt und
der Lochkorper {50) herausgenommen. Anschlagleiste {46} soweit her-
ausziehen, bis der Film in deren rechtwinkliger Aussparung angeschlagen
werden kann, dann Film lochen. Jetzt Leiste (46) wieder ganz einschie-
ben, den Fitm mit seinem Langloch in den auf der Anschlagleiste (46)
angebrachten Stift einhdangen, den Lochkoérper (50) bei Filmformat

22 x 28" in die Fihrung fur Lochabstand 22" und bei Format 24 x 30’
in die Fiihrung fir Lochabstand 24’ einsetzen und nochmals lochen.
Der Film muf beim Lochen mit der gleichen Seite nach oben zeigen wie
beim darauffolgenden Anbringen in die Bildbiihne bzw. auf der Saug-
platte!

Fiir das Zentrieren der Folien bzw. Begrenzen der Saugluft werden
folgende Zentrierstifte mit der Saugplatte mitgeliefert:

4 VASTI 2 (53), 3 VASTILO 2 (54) un 7 VASTIPLA (55) Zum leichte-
ren Herausziehen der VASTIPLA dient der Stiftioser VAHA 2 (56).

Die Zentrierstifte VASTI 2 (53) dienen zum Begrenzen der Saugluft

und gleichzeitig zum Zentrieren gelochter Filme. Die Saugluft muB nam-
lich in allen Fallen auf die jeweils erforderliche Saugfidche begrenzt
werden, da sonst kein Vakuum entstehen kann.

Die Stifte VAST{LO 2 (54) dienen zum Zentrieren eines oder mehrerer

Filme, wenn mit Formatmasken gearbeitet wird, sperren aber die Saug-

kanale nicht ab, denn dies soll erst am duBeren Rand der Formatmasken
geschehen, wo VASTI-2-Stifte (53) einzusetzen sind.

Die Zentrierstifte VASTIPLA (55} dienen ebenfalls zum Zentrieren ge-
lochter Filme und unterscheiden sich von den anderen Zentrierstiften
dadurch, daf} sie mit LuftdurchiaBbohrungen versehen sind und am
oberen Ende einen flachen Richtungszeiger haben. Sitzen diese

VASTIPLA-Stifte nun in den entsprechenden Offnungen der Saugflache,
so hat man die Moglichkeit, die Saugkanale beliebig abzusperren oder zu
6ffnen. Dreht man die Richtungszeiger nach der nachsten Tischkante
hin, so sperren diese Zentrierstifte die Saugluftkandle nicht ab; bringt
man sie aber in die Querlage, dann sind die Kanale abgesperrt. Diese
Zentrierstifte werden verwendet, wenn Uber den Film eine groRere Folie
gelegt werden mulB.

Zum Ansaugen mehrerer Filme oder eines schwer zu gléttenden Fiimes
werden Formatmasken VAMA Z in folgenden Formaten geliefert:

fir GRAVACU

13 x 18 cm
3 x 24cm
24 x 30 cm
30 x40 cm
40 x 50 cm
50 x 60 cm

fur GRAVACU INCH

4x 5"
5x 7"
8 x 10"
10 x 12"
11 x 14"
14 x 17"
16 x 20"
18 x 22"
20 x 24"
22 x 28"

Fiir alle obigen Formate sind auch Masken mit Aussparungen fir Graukeil
und PaBkreuze (VAMA ZPG) erhaltlich.

Hier die wichtigsten Kombinationsmdoglichkeiten von Zentrierstiften:
a) Auflegen eines einzelnen Films:
An der hinteren Langsseite den vorgelochten Film mit 2 VASTI-2 (53)-

Stiften zentrieren und an der linken Breitseite derselben FormatgroRe
den dritten VASTI 2 {563) einsetzen.

b) Auflegen mehrerer gleich groRer Filme:

An der hinteren Liangsseite die vorgelochten Filme mit VASTILO 2 (54)
zentrieren und bei nachstgroBerem Format die Saugflache mit drei
VASTI 2 {53) begrenzen. Dann die dem Format entsprechende Maske
VAMA Z oder VAMA ZPG auflegen, welche mit 2 Offnungen fiir VA-
STILO 2 (54) versehen ist.

13
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c) Auflegen eines kleineren Films unter einer gréBeren Folie (z.B. Raster-
folie):

Den gelochten Fitm an der hinteren Léngsseite mit 2 VASTIPLA (55)
zentrieren und darauf achten, dall die Richtungszeiger nach der hinteren
Saugtischkante zeigen. Anschliefend das der gro8eren Folie entsprechende
Format mit 3 VASTI 2 (53) abstecken und die Folie an diesen heranschie-
ben oder in diese einhangen.

Sollte nachtraglich die Folie entfernt und der Film allein angesaugt wer -
den, so missen die Richtungszeiger parallel zum Filmrand gestellt wer-
den und an der linken Breitseite ein dritter VASTIPLA-Stift (55) eben-
falis mit dem Richtungszeiger parallel zum Filmrand eingesetzt werden,
so daB die Saugflache auf das kleinere Format begrenzt wird.

Zum préazisen Winkeln von runden Kontaktrastern auf der Saugplatte
ist die Vorrichtung RETICROM ({s. Zubehor) getrennt lieferbar.

Glanzflecken auf der Saugplatte kdnnten Belichtungsreflexe verursachen;
daher sind diese mit reinem Benzin zu entfernen. Bei Nichtgebrauch ist
die Saugplatte durch Zudecken vor Staub zu schiitzen.

Vama ZPG

Vama Z

-

Aus der Kondensorkombinationstabelle ersehen Sie die mit den ver-
schiedenen Obijektiven erreichbaren minimalen und maximalen Ver-
groflerungsfaktoren.

Das erreichbare Hochstformat errechnen Sie durch Multiplikation des
betreffenden Negativformats mit dem VergroBerungsfaktor. Durch Ver-
stellen des Geratekopfes stellen Sie das gewiinschte Format ein; dann
drehen Sie an dem Griff (15) bis das Format gedeckt und das Bild scharf
wird.

VergroRerungen iiber TischgroBe erhalten Sie nach Schwenken des Ge-
ratekopfes um 900 durch Wandprojektion (s. Absatz ‘‘Wandprojektion”).

Die Schublade {24) dient zur Aufnahme von Farbfiltern im Format 12 x 12
cm; eine gefederte Raste hilt sie im Geratekopf fest. Zum Einlegen der
Filter zieht man die Schublade am Griff (24) bis zum Anschlag heraus.

Die Schublade 1aBt sich durch leichtes Verkanten nach oben heraus-
nehmen. Die Filterschublade kann auch auf der gegeniiberliegenden

Seite eingeschoben werden; dazu entfernt man das Deckblatt (57) und
befestigt die Anschlagschraube an der jetzt nach oben zeigenden Schub-

~denkante.

Zur Herstellung von FarbvergroBerungen nach dem additiven Verfahren ist
die getrennt lieferbare Filterdrehscheibe LATIRAD erforderlich. Zur_Ver-
wendung des Durst CLS-201- Farbkopfes mit kontinuierlichen Farbfiltern
sowie der elektronischen Farbsteueranlage Durst CCU 100 sind die Auf-
sitze LAPLAT bzw. LAVAKO (s. Zubehdr) ndtig.

Zum Verkleinern wahlt man ein Objektiv, dessen Brennweite der Lange
der Bilddiagonale der gewiinschten Verkleinerung entspricht. Z. B. eine
Vorlage 13 x 18 cm soll auf 6,5 x 9 cm verkieinert werden: ent-
sprechende Brennweite ist 105 mm.

4

Vergroern

Farbvergroern

Verkleinern




Entzerren
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Die Verkleinerungsmoglichkeiten berechnet man anhand der Tabelle,
durch Multiplikation des Negativformats mit dem Faktor. Um mit

50-60 - mm - Brennweite verkleinern zu kénnen, muf das Objektiv, das
zum Vergroflern versenkt auf den Tubus LATUB geschraubt wird, auf
die flache Platine LAPLA 25 oder LAPLA 39 — je nach Objektivge-
winde — montiert werden, weil es sonst nicht nahe genug an das Grund-
brett herangefiihrt werden kann. Dasselbe gilt fur 75-80 - mm - Objektive.

im aligemeinen gilt beim Entzerren der Grundsatz, die drei optischen
Ebenen (Negativ-, Objektiv- und Projektionsebene) einander so zuzuneigen,
daB sich ihre gedachten Geraden in einem Punkt schneiden und dadurch
das projizierte Bild auf seiner ganzen Flache scharf erscheint, ohne ab-
blenden zu miissen. Das Entzerren kann mit dem LABORATOR G 139
nach vier verschiedenen Methoden erfolgen, die alle gleich gute Resultate
ergeben.

a) Geratekopf nach Drehen des Griffes {18) auf “’L'" nach Bedarf
schwenken und durch Drehen des Griffes {18) auf “F" fixieren. Die

:\Igti)gu ng des Geratekopfes ist auf der groBen Scheibenskala { S 1) ab-
esbar.

Nach Ldsen und leichtem Hineindriicken des Griffes (58} den Objektiv-
trager wieder in die Waagrechte bringen.

¢ R
~

Fiir eine voltkommene Entzerrung muf auch die Saugplatte mit Hilfe
des Zubehors LASDAP und VADAP geneigt werden.

b) Geratekopf in senkrechter Stellung lassen und nur Objektivtrager
und Saugplatte zueinander neigen.

c) Saugplatte in der Waagrechten lassen und nur Geratekopf und
Objektivtrager neigen.

d) Geratekopf mit Objektivtriger und Saugplatte zueinander neigen.

Fiir VergroRerungen iiber Saugplattengréfe wird an die Wand projiziert. Wandprojektion
Zum Schwenken des Geratekopfes in Horizontallage Drehgriff (18},

der auf F'" steht, durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn 16sen,

bis 'L neben dem weien Markierungspunkt steht.

Der Geratekopf 1Rt sich beliebig nach links oder rechts schwenken.

Nach leichter Neigung des Geratekopfes wird Drehgriff (18) auf "gpor’

“~gastellt, so daB der Geratekopf nach Schwenken von 900 genau ein-

;astet. Zum Arretieren des Geratekopfes wird Drehgriff (18) wieder
auf Position "F’’ gestellt.

Soll der Geratekopf wieder in die Senkrechte gebracht werden, Dreh-
griff (18) auf "L’ stellen und nach geringem Bewegen des Geratekopfes
Drehgriff (18) auf "'900" stellen, so daR der Kopf genau senkrecht ein-
rastet. Dann Griff (18) zwecks Arretierung auf "'F’* bringen.

Damit bei der Wandprojektion eine genaue Fiihrung des Gerétes zur
Projektionsflache gewshrleistet ist, solite das Gerat auf Schienen ge-
stellit werden. Zu diesem Zwecke sind am Sockel vier Laufrollen vor-
gesehen. Dabei ist aber zu beachten, dal die Schienen genau nivelliert,
also eventuelle Unebenheiten des FufSbodens ausgeglichen werden,
damit keine Unscharfen bzw. Verzerrungen entstehen.

Um bei VergréRerungen an die Wand das Negativformat waagrecht
projizieren zu k&nnen, ist das Zwischenstiick LAWIN getrennt liefer-
bar. Dieses wird nach Ldsen der vier Kreuzschlitzschrauben (63)
{Geratekopf vorher mit den Klemmagriffen {14} arretieren!) sowie

nach Abnahme des Geritekopfes in die entsprechende Offnung ein-
gesetzt und mit den vier Kreuzschlitzschrauben (63) befestigt. Nun
Geriitekopf auf LAWIN aufsetzen und mit Hilfe des dafiir vorgesehenen
Klemmgriffes arretieren.

Fiir die Verwendung des LABORATOR G 139 als Reproduktionsgerat Reproduzieren
ist folgendes Sonderzubehor erforderlich:

|. Reprokassette LARKA 138 (s. Zubehor}, bestehend aus einem ge-
schlossenen Rahmen und einer Mattscheibe. Plattenkassetten mit
Reduziereinlagen fiir Platten der Formate 4,5 x 6,65x9, 9x 12 und
10 x 15 cm, Planfilmeinlagen fir die Formate 4,5 x 6, 6,5x9,9x12,
10 x 15 und 13 x 18 cm sowie Planfilmkassetten in den Formaten
6,5x9,9%x12,10x 15,12 x 16,5 und 13 x 18 c¢m sind gesondert
lieferbar.

2. Reprobeleuchtung RILU (s. Zubehor).



Instandhaltung

Der Durst LABORATOR G 139 ist fiir Hochstbeanspruchung und ein
Mindestmal an Pflege entwickelt worden; er bewahrt seine hohe
Leistungsfahigkeit auch unter ungiinstigen Arbeitsbedingungen. Er-
forderlich ist, daR® zur automatischen Schmierung der Sauleniaufrolien,
nach Entfernen des mit Staub besetzten Fettfilms an Saulen und
Fiihrungsschienen, von Zeit zu Zeit in die rot bezeichnete Stelle (59)
und an der rechten Seite des Sdulenhelmes Ol gegeben wird. Auf keinen
Fall sdurehaltige Schmiermittel verwenden.

Wenn im Laufe der Zeit beim Drehen des Kugelgriffes (13) der Gerite-
kopf etwas rutschen solite, kdonen Sie nach Ldsen der 3 Schrauben das
schwarze Abdeckblech (60} abnehmen und durch Drehen der dahinter-
liegenden Vierkantmutter die Spiralfeder nachspannen.

Bei Nichtgebrauch des Gerates empfiehlit es sich, den Geratekopf in die
oberste Stellung zu bringen. Bildbiihnengiaser, Kondensoren und Spiege!
soflten mit einem Rehleder oder mit einem Pinsel entstaubt werden. Die
Verwendung von antistatischen Mitteln ist empfehlenswert. Lampe
nicht unniitz brennen lassen,

Vergessen Sie nicht, die untere Sdule sauber zu halten und von Zeit zu
Zeit einzufetten!

Zubehor

Zur Erginzung des Grundgerates dient folgendes, gegen Berechnung
lieferbares Zubehor:

LAFAN wird komplett mit einem verstdrkten Flexoschlauch fiir die )
Verbindung zum Lampengehause geliefert, in dem auf der recht'en Seite
eine Offnung (25) vorgesehen ist. Seine Leistung betrdgt 2 Kubikmeter
in der Minute.

LAFAN ist fiir einphasigen Strom von 220 V/50 Hz lieferbar. Sonder-
anfertigungen fiir andere Volitagen sind mdglich.

LAFAN Kiihigebldse

Der Farbmischkopf Durst CLS 201 mit eingebautem Ventilator ist ein Durst CLS 201
sehr lichtstarker Farbmischkopf mit kontinuierlichen Filterbandern. Er Farbmischkopf
kann fir Streulicht bis maximal 10 x 12,56 cm {4 x 5°') verwendet werden.

Cie Niedervoltlampe 24 V/200 W wird iiber einen Transformator gespeist.

Die eingebauten dichroitischen Filter bleichen nicht aus. Die gedehnten

Skalen fiir die einzelnen Filter erlauben genaueste Einsteliung auch bei
“ohen Filterwerten.

Latap

tavako

Um das Durst CCU 100 iber Kondensorlicht zu verwenden, ist der Auf- LAVAKO

. satz LAVAKO nétig. Der Farbkopf wird mittels vier Schrauben auf LA- Farbkopfaufsatz

*WAKO befestigt. Der Deckel der Haube wird nach Herausziehen seiner
Scharnierachse abgenommen und der Spiegel entfernt. Nun setzt man
den Aufsatz LAVAKO mit dem darauf montierten Farbkopf in den Faiz
der Haube ein und befestigt ihn mit den beiden seitlichen Randeischrau-
ben. Kondensorkombinationen der Tabelle am Ende der Gebrauchsan-
leitung befolgen. Die jeweils beste Ausleuchtung 1Rt sich durch Drehen
am LAVAKO-Griff erreichen. Eine Skala ermoglicht jederzeit das noch-
malige Auffinden einer bereits vorher benutzten Stellung.

Mit Hilfe des Zwischenstiickes LAPLAT und der Spiegelschichte LA- LAPLAT

BOX 69 und LABOX 450 kénnen der Durst CLS 201 und das CCU 100 Farbkopfaufsatz
fiir alle Negativformate bis einschlieRlich 10 x 12,5 ¢cm (4 x 5"} iiber

Streulicht verwendet werden.

Die Filterdrehscheibe LATIRAD kann fiir folgende Arbeiten verwendet LATIRAD
werden: Filterdrehscheibe
f1_.I FarbvergroBerungen nach dem additiven Verfahren mit drei Normal-
iltern;
19
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2. das Herstellen von Farbauszigen im grafischen Gewerbe und
3 VergroRerungen auf Gradationswandelpapieren.

LATIRAD besteht aus einer Drehscheibe aus Kunststoff, in deren vier
runden Offnungen bis zu 4,2 mm starke Filter von 70 - mm - Durchmes-
ser eingelegt werden. Die Filterdrehscheibe wird anstelle des Rotfilters
auf dessen Achse befestigt. Die Offnung in der oberen Abdeckscheibe
hat einen Gummiwulst, der das benutzte Objektiv dicht umschlieft. Fur
absolute Lichtdichtheit zwischen Objektiv und Filterrad sorgen die drei
mitgelieferten Kunststoffringe, die je nach verwendetem Objektiv zuge-
schnitten werden. Mit Hilfe der beigefiigten 3 Paar LARIN G-Andruck-
ringe konnen die Filter festgehalten werden. Fiir die Benutzung von
mehr als drei Farbfiltern ist eine Zusatzscheibe (LAZURAD) lieferbar,
von der bis zu zwei Stiick angesetzt werden kdnnen. Fiir diese Zusatz-
scheibe sind Andruckringe LARING gesondert lieferbar.

HANDHABUNG

Die Objektive sollten bereits in der Objektivdrehscheibe eingesetzt

und das normale Rotfilter abgenommen sein (hierzu Schraube am Ende
der Filterachse entfernen und achtgeben, daB die Rastenkugel nicht
verlorengeht). Nun wird der Filterdeckel {a) — Beschriftung nach oben —
mit seiner Buchse (b) so auf die Achse gesteckt, daB die Offnung (c)
vorne steht. Dann fiihrt man das mit Filtern bestiickte Filterrad {(d) iiber
die Buchse und befestigt beide Teile durch Aufstecken der Klemmscheibe
{e) und Anziehen der Rindelschraube (f). Dabei solien Deckel {a) und
Rad (d) gut, aber nicht zu fest iibereinanderliegen {Réndelschraube (f}
darf natirtich nicht in die Offnung (c) hineinragen.)

Wird bei bestimmten Arbeiten absoluter LichtabschluR zwischen Filter
und Objektiv gewiinscht, lege man die Plastikscheibe (g) oben auf die
Offnung des Deckels (a).

Scheibe (g) so ausschneiden, daB ihr Durchmesser etwas groRer als der
der Frontlinse des Objektivs wird.

LATIRAD sodann auf Achse nach oben schieben,bis Scheibe (g) am
Objektiv anliegt, die Objektivblende aber noch bewegbar ist.

lafirad

Ponia tunt Hituibattes
Hiteretost

ENLY

Latirad

Verstellbarer Verlangerungstubus fiir Verkleinerungen und Makroauf-
nahmen. Das Objektiv mit Platine wird auf DUTUB 2 geschraubt
und ist somit weiter von der Negativebene entfernt.

Dutub 2 Lenon

LATUB ist ein Tubus, der fiir die Verwendung von 50 - und 60 - mm -

bjektiven notig 1st; er hat M33-Gewinde und daher ist fur Objektive
/nit M25-Gewinde das getrennt lieferbare Zwischenstick |XODAP er-
forderlich. Das Objektiv wird nach Abschrauben der flachen Platine in
LLATUB eingesetzt. Zum leichten Einstellen der Blende sind die Blen-
denbetatigungsvorrichtungen LENON (fiir Objektive Componon, Com-
paron und Componar) bzw. LEROD ({(fir Objektive Rodagon und
Ysaron) getrennt lieferbar.

Diese Metalleinlagen mit Mikro-Zentrierstiften werden an Steile der
Glaser in die Bildbihne GRANE 138 eingesetzt und dienen zum
Zentrieren gelochter Filme kleinerer Formate; die Filme werden
zwischen die beiden Glaser MIGLAS von'MIGRAFI gelegt. MIGRAFI-
Einlagen sind fir Formate 24 x 36 mm, 4 x4cm,8x 6 cm, 6,5 x 9 cm
lieferbar.

Migrat:

DUTUB 2
Veridangerungstubus

Lerocd

LATUB Tubus

MIGRAF!
Zentriereiniage
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MIVALO
Prézisionslocher

VAZENT
Zentrierplatte
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Der Mikro-Locher MIVALO dient zum Lochen von Vorlagen der For-

mate 24 x 36 mm,4 x 4, 6 x 6 und 6 x 9 cm. Je nach Format wird der Die Zwischenplatten VADAP und LASDAP ermoglichen das Neigen der VADAP und LASDAP
Film an den entsprechend gekennzeichneten Anschlag der Auflage- Saugplatte zur Entzerrung. Zwischenplatten
fiache gelegt. Dariiber hinaus kénnen auch 70 - mm - Vorlagen gelocht VADAP wird mit den mitgelieferten Schraubenbolzen

werden. Die Lochabstande betragen 19, 32 un 51 mm; der Durchmes- GRAVACU befestigt (s. egntsprechende Mor?teagzgkigze??fl.dAgDSngx‘i?ge

ser der Lochungen: 1,5 mm. Zum Lochen werden die Filme bis zum am Kreuzgriff auf VADAP festgeklemmt. Die Saugplatte mit ange-

verstelibaren Anschlag hinter die Lochstifte geschoben. Der Anschlag schraubtem VADAP und LASDAP nun auf den Tragearm setzen. Dabei

Iégt sich an der drehbaren Skalenscheibe vgrstellen, so daR Randab- darauf achten, dal der Gewindebolizen von LASDAP durch die vordere

stande von 1 bis 5 mm eingestellt werden konnen. Bohrung des Tragearms gesteckt wird. An der Unterseite des Tragearms

wird die Hebelmutter an den herausragenden Gewindebolzen geschraubt

Beim Lochen wie beim Einlegen in die Bildbiihne muB jeweils die i
und leicht angezogen.

gleiche Filmseite nach oben zeigen!

VAZENT gestattet das Drehen und Verschieben der Saugplatte, so daf
das Projektionsbild einer in GRANE 138 eingelegten Durchsichtsvor-

lage genau auf die durch die Saugkandle begrenzten Formate der Saug- / \
platte GRAVACU zentriert werden kann.

VAZENT wird mit den mitgelieferten Schrauben auf der Saugplatte
GRAVACU befestigt {s. entsprechende Montageskizze}. Die Saugplatte ’ ° (\ — |

00 00
00 OO

mit angeschraubtem VAZENT wird auf den Tragearm gesetzt. Dabei
beachten, daB der Gewindebolzen von VAZENT durch die vordere
Bohrung des Tragearms gesteckt wird. Nun an der Unterseite des Trage-
arms Hebelmutter an den herausragenden Gewindebolzen schrauben

und leicht anziehen. Zum Verstellen der Saugplatte Hebelmutter lockern,
nach erfolgtem Zentrieren Hebelmutter wieder festziehen.
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LASDAP besitzt eine prézis justierte Dreipunktlagerung, die aus zwei
Auflagebolzen und einem sowaohl seitlichen wie in der Hohe justierbaren
Zapfen besteht. In der Waagrechtstellung ruht VADAP auf der Drei-
punktlagerung von LASDAP. Zum Neigen der Saugplatte wir vorher die
Hebelmutter etwas gelockert, dann werden die beiden Auflagebolzen
nach unten geklappt. Den seitlichen Hebel von VADAP lockern und in
der gewiinschten Lage Hebel sowie Hebelmutter wieder festziehen.

ETICROM RETICROM ist eine Aniage zum prazisen Winkeln von runden Kontakt-

Jasterwinkelungsanlage rastern bis zu einem maximalen Durchmesser von 56 cm auf den GRA-
VACU-und GRAVACU-INCH-Saugplatten. Sie besteht aus einem auf-
kiappbaren Halterahmen, in dem ein Drehring mit Rastenzapfen fiir die
gebrauchlichen Winkelungen gelagert ist, der eine Tragmaske fiir den
Rundraster hait.

Achtung: Heben Sie das dicke Kartonpolster der Verpackung auf! Sie
bendtigen es als Unterlage, wenn Sie den Kontaktraster zum Befestigen
auf die Tragemaske samt Drehring in Planiage bringen miissen!
RETICROM mit den Klemmen nach hinten so auf die Saugplatte legen,
daB finks und rechts ungefdhr 1 cm Rand bleibt und Lagerteile an
hintere Saugplattenkante anschlagen. Die beiden Drehgriffe {a} lockern,
die unteren Klemmhalften (b} unter die Saugplatte schwenken und Dreh-
griffe (a) festziehen.

Drehring {f) mit darauf befestigter Tragemaske nach oben auf Karten-
polster legen, so daR Rasterfolie zum Aufkleben plan liegt. Rasterfolie
auf Tragemaske legen, dabei achten, dal die Null-Stellung des Rasters
mit entsprechender Markierung der Maske libereinstimmt. Rasterfolie
mit Klebeband auf Tragemaske festkieben. Falls notig, 1aBt sich Trage-
maske nach Losen der 4 Raéndelschrauben (g} vom Drehring abnehmen.

24

Retirrom

Bei der Montage der Tragemaske auf den Drebring {f) ist daraut zu
achten, daf} die beiden roten Markierungspunkte Ubereinstimmen. Zum
Cinsetzen des Crehringes {f} in den Halterahmen erst Hebel ic) nach
chen driicken, his sich RETICRCM zirka einen Zentimeter vom Saugtisch
abhebt, damit die Rasterfoiie nicht zerkratzt wird. Dann Raste (e} durch
DOrehen am Griff {d) ausschaiten und Drehring samt Tragemaske una
Rasterfolie zuerst vorsichtig gegen die hinteren gefederten Kugeilager
dricken, dann varne hinunteriassen.

Beim Winkeln des Rasters Saugluft abschalten!

Beim Arbeiten mit der RETICROM-Rasterwinkelungsaniage werden zum
Zentrieren und Formatbegrenzen auf der Saugplatte nur die tlachen
VASTIPLA-Zentrierstifte verwendet.

Zum Einlegen des Filmmaterials muR RETICROM nach cben geschwenkt
werden; _dazu Hatterahmen vorne anfassen und soweit emporheben, bis
itebel (c} einschnappt. Der Rahmen bleibt in dieser Stellung stehen.

3eim Herunterschwenken Halterahmen am vorderen Rand mit der linken
Hand festhalten, Hebel (c) erst nach links, dann nach unten driicken und
{alterahmen mit der Hand begleiten, bis er auf dem Saugtisch aufliegt.

"~ amit beim Drehen des Ringes (f) die Rasterfolie nicht auf der Saugplat-

te aufliegt, wodurch sie zerkratzt werden kénnte, Hebel (c) nach oben
dricken, bis sich RETICROM etwa einen Zentimeter vom Saugtisch ab-
hebt. Drehring {f) an einem der Randelgriffe (g} anfassen und soweit
drehen, bis nach Lostassen des Kugelgriffes (h) der Rastenstift der ent-
sprechenden Winkelung in die Raste (e) einschnappt.

Damit die Rasterfolie wieder auf dem Filmmaterial aufiiegt und ange-
saugt werden kann, Hebel (c) bis zum Anschlag nach unten driicken.

Die Reprokassette LARKA 138 wird anstelle der Bildbiihne bis zum LARKA 138
Anschlag in den Geréatekopf eingeschoben. Dazu wird sie an den beiden  Reprokassette
beweglichen Klemmschellen (a) angefaft, damit diese ungehindert am

rechten Drehgriff der Formatmasken vorbeigleiten. An den beiden

Klemmschellen befindet sich je eine Kiemmschraube (b} und an der

rechten Schelle auBerdem noch eine Arretierschraube (c), mit der das

seitliche Spiel der Reprokassette behoben wird. Nachdem LARKA 138

. in den Geratekopf eingefiihrt ist, werden die beiden Klemmschellen

J nach unten gekiappt, so daR die Backen unter die Versteifungsrip-

™ wen des Geratekopfes greifen. Nun werden zuerst die Arretierschraube

{c} und dann die beiden Klemmschrauben {b) angezogen.

BildgroRe und -scharfe lassen sich nach foigenden zwei Verfahren ein-
stellen:

a) Durch Betrachtung im Spiegel: Dazu wird der Deckel des Lampen-
gehduses nach Losen der Réndelschraube (61) hochgeklappt, der Spiege!
(62) am Griff herausgenommen und mit der verspiegelten

Seite nach unten in den Falz geschoben. Vorlagenbeleuchtung einschal-
ten — Vorlage und Formatnetz der Mattscheibe (f) werden im Be-
trachtungsspiegel sichtbar — und Bildgro8e durch Hohenverstellung

des Geratekopfes bestimmen sowie Schirfe durch Drehen am ent-
sprechenden Griff einstellen. Von oben betrachtet, mul} die Vorlage
reflexfrei ausgeleuchtet sein. Um beim Reproduzieren die groBtmaégliche
Schirfe zu erreichen, Objektiv abblenden {am besten f = 11).
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RILU
Reprobeleuchtung
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b) Durch Projektion: dazu wird die Lampe im VergroBerer eingeschaltet
und das Formatnetz der Mattscheibe (f) auf die zu reproduzierende Vor-
lage projiziert. Durch Verstellen der Héhe des Geriatekopfes 138t sich

das Formatnetz mit der Vorlage in Deckung bringen. AnschlieBend durch
Drehen am entsprechenden Griff scharfstellen.

Filhrungsstange (d) am Randelgriff (e) bis zum linken Anschlag schieben,
die mit einer geeigneten Platte oder einem Planfilm geladene Kassette —
mit dem Schieber nach unten — unter die Mattscheibe (f) setzen, Plat-
tenkassette in Klammer (g) der Filhrungsstange {d) einhaken und diese
bis zum Anschlag nach rechts ziehen, wodurch die Plattenkassette ganz
unter der Mattscheibe (f) zu liegen kommt. Damit zum Belichten nur
der Kassettenschieber herausgezogen wird, muB die Kassette selbst durch
Rechtsdrehen des Rindelknopfes (i) verriegelt werden. Zum Offnen der
Plattenkassette wird die Fiihrungsstange (d) bis zum Anschlag nach links
geschoben. Durch Drehen am Randelgriff {e) der Fiihrungsstange (d)
1aRt sich der Offnungsweg des Kassettenschiebers reguiieren. Jetzt kann
durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtungseinrichtung belichtet
werden. AnschlieRend Kassettenschieber durch Ziehen der Fithrungs-
stange (d) nach rechts wieder schlieBen.

Riandelknopf (i) nach links drehen und dannFihrungsstange {d) nach
links schieban. Die geschlossene Plattenkassette wird dadurch aus dem
Rahmen gezogen und 3Bt sich nach Zusammendriicken der Klammer (g)
abnehmen.

Larka 138

RILU besteht aus zwei hartverchromten, stahlernen Lampentragerohren,
die an der Riickseite der Saugplatte bzw. des Grundbrettes mit starken
Klemmuffen befestigt werden kdnnen.

Die Héhe der Rohre 138t sich verstellen und mit einer Klemmschraube
fixieren. Auf beiden Rohren sind je zwei einzeln schaltbare Leuchten

befestigt, die seitlich verschiebbar und in der Hohe schwenkbar sind. Sie
nehmen Opatlampen bis zu 150 W auf. Jede Leuchte besitzt eine Licht-
verteilscheibe zur gleichmdRigen Ausleuchtung der Vorlage. Durch Ver-
wendung von Farb- oder Polarisationsfiltern anstatt der Lichtverteil-
scheiben lassen sich besondere Effekte erzielen. Die Lampentragearme
kann.man bei Nichtgebrauch nach hinten schwenken, damit sie bei Ver-
groBerungsarbeiten nicht storen.

RILU kann auch mit anderen Repro- oder VergroBerungsgeraten ver-
w_endet werden. Ist dabei die direkte Befestigung mit den Klemmuffen
nicht moglich, werden erst die mitgelieferten Verbindungsstiicke ans
Grundbrett geschraubt.

Z_um besseren Ausleuchten von Vorlagen iber 30 x 40 c¢m sind Ver-
langerungsarme (RILAR) getrennt lieferbar.
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LACUF Haube

Durst STABIN

PENTACOLOR

Dunkelkammerleuchte

Testnegative
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Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit in der Dunkelkammer bietet
die praktische Haube LACUF aus wiederstandsfiahigem Plastikmaterial.

Durst STABIN 550, 560, 1050, 1060, 2050 und 2060 Spannungskon-

stanthalter

Diese Spannungskonstanthalter sind bei haufigen Schwankungen der

Netzspannung zur Vermeidung von Fehlbelichtungen besonders bei

Colorarbeiten unerlaftiich. Die Spannungskonstanthalter Durst STABIN

erzielen eine Stabilisierungsgenauigkeit von 2 % und gleichen Span-

nungsschwankungen bis + 10 % - 20 % aus; Eingangsspannung 220V,

Ausgangsspannung 220 V - 50 Perioden bzw. 110 V - 60 Perioden je

nach Bestellung. .

¢ o
Srabin . %\‘, PENTACOLOR

Eine empfehlenswerte Ergénzung thres Labors ist die Dunkelkammer-
leuchte PENTACOLOR.Fiinf auswechselbare Filter, das erste fiir Weil3-
ticht, die anderen in Orange, Rubinrot, Olivgrin und Pangriin sind in
einer Drehscheibe gelagert, die ein miiheloses Einstellen der gewiinschten
Dunkelkammerbeleuchtung ermoglicht. Ausbleichen wird durch ein
Hitzeschutzfilter verhindert. Indirekte Beleuchtung durch Schwenken
des Lampenkdrpers. Die Leuchte kann an der Wand befestigt oder auf
den Tisch gestellt werden.

Priifen Sie die Giite lhrer Objektive mit unseren gegen Berechnung liefer-
baren Testnegative, die gleichzeitig fir die Kontrolle der Scharfeinstel-
lung verwendet werden kénnen. Wir liefern Testnegative 35 mm, 6 x 9 cm,
13 x 18 cmund 18 x 24 cm.

Testnegativ

Beschreibungen und Abbildungen unverbindtich

Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Opaliampen
und Componon-Objektiven

VERTIKALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare Kon- Opal-
_ mm mm VergréRerungsfaktoren densor- oben. lampe
inch inch min. max. k.ombma~ unten Min.
tionen 0 mm
240 130 x 180 240
91/2 5x7 1.7x 44x | 940 Eg 110
240R =
0 240R
9x 1.7x 240 El.
¥210 130 x 180 240 [
81/2 5x 7 1.2x 5.3x | 240 Eé
240R <=
0.7x 1.2x 240 I
180 100 x 150 240 <
71/8 at1/axe1/2 | 32% 66x | 200 éi
240 1
0.5x 3.2x 240 Cl
150 100 x 125 240
6 4x5 1.0x 8.5 1 500 E::i %0
240
0.4 240
X 1.0x 4 a0 X
135 85 x 100 240 .
51/4 31/ax4r/a | 1Ox 9:5x | g0 .Cg
240 A
0.4x 1.0x 240 T
105 65 x 90 240
41/8 21/2x31/2 | 16 1.8x | 43 X
240 <=
N 0.3x 16x 1 200 PN
80 60 x 60 200 N
31/4 21/ax21/a | 06 17.5x | 139 N
60 32 x 45
40 x 40 2.9x 235x | 22 ar
23/8 11/2x11/2 85 =
50 24 x 3¢ 130 N
2 35 mm 3.8x 28.5x 85 :
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Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Opallampen
und Componon-Objektiven

HORIZONTALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare Kon- Opal-
; VergroRerungsfaktoren densor- oben lampe
‘ f=-0m mm ) kombina- | unten Min.

inch inch min. max. tionen @ mm
240 130 x 180 240 X
240y 230 4.4x 210x | S35 110
210 130 x 180 240
81/2 Bx7 5.3x 21.0x | 240K X
180 100 x 150 240 A ‘
71/8 a1/ax61/2 | &6 26.0x | 500 T~
150 100 x 125 240 ~
6 4x5 8.5x 30.0x | 200 Ci
135 85 x 100 200
51/4 31/axa1/a | 25X 39.0x | 160 g %0
105 65 x 90 200 X
41/8 21/2x31/2 | 118X 44.0x |} 130
80 60 x 60 160 K

31/4 21/ax21/4 | 175% 65.0x | 130

75 60 x 60 160 K

3 21/4x21/a | 180% 85.0x | 730

60 32 x 45

40 x 40 23.5x 92.0x 1—83551 X 65

23/8 11/2x11/2

50 24 x 36 130 <1

> s 28.5x 102.0x | “gr Pt
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Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Opallampen
und Rodagon-Objektiven

VERTIKALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare Kon- Opal-
mm mm VergroRerungsfaktoren densor- oben lampe
= n R kombina- unten Min.
inch inch min. max. tionen @ mm
180 130 x 180 240
71/8 5x 7 3.0x 8.3x | Ja0m Eg 110
. 240H
\ 1.0x 3.0x 540
’ 249
0.6x 1.0x 240R
150 100 x 150 240H
6 a1/axe1/2 | O 8.2x | Sa0H
135 100 x 125 240H
51/4 4x5 0.9x 9.3x | 500
240H
0.5x 0.9x 240
105 85 x 100 200
41/8 31/axat1/s | 03 12.6x | 540N
80 65 x 90 160
31/4 21/2x3172 | 08 17.0x | 939
80 60 x 60 160
23/8 21/4x21/4 | 2% 23| 10 90
50 32 x 45 '
40 x 40 3.5 8ax | 1% :
2 11/2x11/2 130
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Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit
Opallampen und Rodagon-Objektiven

HORIZONTALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare
VergréBerungsfaktoren Kondensor-
kombinationen
f= om mm
inch inch min. max.

180 130 x 180 240
71/8 5x7 6.3x 20.6x 240H
150 100 x 150 240H
6 a1/4x6172 | B8 25.6x 200
135 100 x 125 240H
51/4 4x5 7.6x 30.5x 200
105 85 x 100 200
41/8 31/ax41/a | 103 39.0x 160
80 65 x 90 160
31/4 212x31/2 | 17:5% 44.3x 130
60 60 x 60 160
23/8 21/4x21/4 | 230% 67.8x 110
50 32 x 45

40 x 40 28.0x- 93.4x %
2 11/2x11/2

Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeristet mit Punktlicht
und Componon- eder Rodagon-Objek tiven

VERTIKALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare .
VergroBerungsfaktoren Egn:%?::?r oben
A unten
= mm mm tionen
inch inch min. max
240 130 x 180 240PT i
91/2 5x7 2.2x 4.4x | o407 P N
240PT =
0.9x 2.2x | 2a0pT PN
210 130 x 180 i 53, | 240PT =
81/2 5x7 : . 240T et
240PT <7
0.7x 2.1 240PT T~
180 100 x 150 240T 1
71/8 a1/axe1/2 | 12X 6:6x | 2407 PN
240RT —
0.5x 1.2x | 507 E;
150 100 x 125 2407 =
6 4x5 2.5x 8.5x | 2007 =
2407 X
0.8x 25x | 2407
0.4 0.8x | 240RT Ej
: 2407 N
135 85 x 100 1.6x 95 2407 'Qg
51/4 31/4x41/4 : <% 1 2007 Pt
2407 N~
0.7x 1.6x 240T T
240RT —
0.4x 0.7x 240T E>
108 65 x 90 240T X
41/8 21/2x31/2 .| 25% 1.8x | 4307
w | =2
0.9x 2.5x 160T
240T <=
0.4x 09x . 2a0T <N
=
0.3x 0.4x 240T
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EXA Sfaxatia | 36 17.5x %‘?%1— Eg
1.3x 3.6x %%g%-—" X
0.8x 1.3x %%g;r: EZ
0.6x 0.8x ;1)%6%;(: Ez

60 32x 0 4.0x 23.5x Jéangl :

/2 12
230 e 2.9x 4.0x lgﬁég‘ Eg
50 24 %36 3.8x 28.5x %T— Eg

Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Punktlicht

und Componon- oder Rodagon-Objektiven

HORIZONTALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare
VergroRerungsfaktoren fondgnsob oben
ombina- ——_ten
_ mm mm tionen un
inch inch min., max.
240 130 x 180 240PT
91/2 5x7 4.4x 22461 2407 X
210 130 x 180 240PT
81/2 5x7 5.3x 8.2x | Sa0T
240PT
8.2x 205x | Sa0nT
180 *1 00 x 150 2407
71/2s@® | a1/ax61/2 | B 135x | 2407
240T
13.6x 27.2x 240HT
150 100 x 125 2407
6 ax5 8.5x 325x | 00T
135 85 x 100 24QHT
51/4 31/axa1/a | 95% 42.0x | 5007
105 65 x 90 2401
41/8 21/2x31/2 | 118 47.0x | 4307
80 60 x 60 160T
31/4 21/ax21/4 | 175% 75.0x | 107
60 32 x45
40 x 40 23.5x 104.0x %% :
23/8 11/2x 11/2
50 24 x 36 130T
2+ 35 mm 28.5x 116.0x 110T
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Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Opallampen
und Componon-Objektiven

VERTIKALPROJEKTION

Objektiv Negativformat i Kon- Opal-
S el B R
3300 g0 180 1.7x 4.4x %ﬁ% Ei 110
0.9x 1.7x %f‘g—ﬂ Ei
T T e P ==
0.7x 1.2x %‘fom Ei |
180 100 x 150 240 <=
71/8 a1/ax61/2 | 32 6.6x | 200 |
0.5x 3.2x Z_Z'g“ Eg
&0 20X 125 1.0x 8.5x %% Ez 9%
0.4x 1.0x %g% EZ |
2 Siraea 14 | 10x 9.6x % Ei
0.4x 1.0x %ﬁg‘ Eg
2 23 12 | 1.6x 11.8x %g Ei
v 0.3x 1.6x %—% Eg
2/a XA 174 | 06x 17.5x %%% Ei
60 32 x 45
23/8 ‘1101724)?1 172 29 23:5x 1_83? Eg o
20 ;2;; t)'(n?ns 3.8x 28.5x “15359“ Ei
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Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Opallampen
und Componon-Objektiven

HORIZONTALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare Kon- Opal-
VergroRerungsfaktoren densor- oben lampe
- mm mm kombina- | unten Min.
inch inch min. max. tionen @ mm
240 130 x 180 240 Eg 110
9172 Ex7 4.4x 21.0x ) %40
210 130 x 180 240 I
81/2 5x7 5.3x 21.0x ) 240H. P
/
180 100 x 150 240 g v
71/8 a1/ax61/2 | 86 26.0x | 500 P N
150 100 x 125 240 <1
6 4x5 8.5x 30.0x 200 P
135 85 x 100 200 =
51/4 31/axa1/a | 9% 39.0x 1 Y60 | 0
105 65 x 90 200 X
41/8 21/2x31/2 | 118X 44.0x | Y39
80 60 x 60 160 K
31/4 21/4x21/4 | V5% 65.0x | Y30
75 60 x 60 160, X
3 21/4x21/4 | 180x 65.0x | 439
60 32 x 45 ‘
40 x 40 235x 92.0x 1835{1 Ei 65
23/8 11/2x11/2
50 24 x 36 130 N
2 35 mm 28.5x 102.0x 85 P




Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit Opallampen
und Rodagon-Objektiven

VERTIKALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare Kon- Opal-
: * VergroBerungsfaktoren densor- oben lampe
= fom mm kombina- | unten Min.
inch inch min. max. tionen @ mm
180 130 x 180 3 240 (g 110
71/8 5x 7 3.0x 6.3x | 240n e
240H
10x 3.0x 240
- > 240
0.6x 1.0x 240R
150 100 x 150 240H.
6 a1/axei2 | O 8.2x | 940K
135 100-x 125 24Q0H
51/4 4x5 0.9x 9.3x | 500
24QH
0.5x 0.9 | %a0
105 85 x 100 200
41/8 31/axatsa | O3 12.6x | a0n
80 65 x 90 160
31/4 212x3172 | 08 17.0x | 939
60 60 x 60 160 g0
23/8 21/4x21/4 | 2% 283 | J10
50 32 x 45
40 x 40 3.5x 28.3x J{% :
2 11/2x11/2
by
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Kondensorkombinationen Durst LABORATOR G 139 ausgeriistet mit
Opallampen und Rodagon-Objektiven

HORIZONTALPROJEKTION

Objektiv Negativformat Lineare
VergréBerungsfaktoren Kondensor-
kombinationen
= mm mm
inch inch min max.

180 130 x 180 240
71/8 5x7 6.3x 20.6x 240H
150 100 x 150 240H
6 41/ax61/2 | 68« 25.5% 200
135 100 x 125 240H
51/4 4x5 7.6x 30.5x 200
105 86 x 100 200
41/8 31/4x4a1/4 | 10-3x 39.0x 160
80 65 x 90 160
31/4 21/2x3172 | 17:5% 44.3x 130
60 60 x 60 160
23/8 21/4x21/4 | 230% 67.8x 110
50 32 x45 - 130

40 x 40 28.0x- 93.4x 110
2 11/2x11/2

N



Supplementa alle Ltruzions d'use:

Doy =1 700 Eoabeyeior 5130
Laboo o 106 Laborator S ¢
TOG Laborator 184

Laborvor e

Labor. 13

mportiante!

Nell'corredo di sere degli ingranditors sGimadi it 1o sonc o

OQuistaomodilica Vi penotte o dogidore foal o ce b e »
appatecchio, in base alla funahces o focale CObE U s st s g e
neganva daingrandiie. Vi preghiamao percid b ordern e ci [IEEFIALY
Qi avviene per gl obiettivi con sspattve rondolbe

Zusatzblatt zur Gebrauchsanleitung:

Durst M 700 Laboritor G 120

Laborator 1000 Laborator GR1190

Laborator CE 1000 Labaorator 184

Laborator 138 S

Wichtig!

In der sereamaligen Bestuckung dur oben g fub e i K denisg

nicht enthalten.

Diese Anderung wurde vorgenormmen, damil Sie ae
welchen Kondensoren Sie je nach Objok

vhwreina e

besticken machten. Kondensoren wollen Sie dali e heie - B
deren Platinen, gesandert bestellen

Addition to the instruction manual:

Dusst M 700 Laborarg G120

Laborator 1000 Laboriage S e

Laborator € Dot 8

Labo:ator

tmportantt

Phe standard coppmiees of the above ; [T B
Thus you vt be able 1) cquip YOun enbargin vt e RTINS ST ]
lengths of the len YO are qoing to use, Condarea o , T R TR

fore 1o be urdered soparately .
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